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Regione Siciliana
s Presidenza
Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia MESSINA Comune MOIO ALCANTARA Codice ISTAT E g ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ J

Area di Emergenza n. 01011 Tipo di area : Area di Attesa® Area di RicoveroQ Area di AmmassamentoQ

Area: fruibile® da adeguareO in progettoo Proprieta: pubblico@privatoo

indirizzo : PIANO MERC AT O e
Denominazione : PIANOMERCATO .................................................................................................................................................................
Responsabile area Nome '5‘/.7 @ reperibilita
..................................................................................................................................................................................................................... Q
Estensionemq ..... 1 500 ..... Pendenza % ........ 1 ......... Altitudine m.s.l.m. ...... 533 ....... Possibilita di estensione aree limitrofemq ....................
Utilizzo attuale : PIAZZA PUBBLIC A | e
Destinazione dell’area nello strumento urbanistico : SPAZIPUBBLICI ...................................................................................................................
Funzionalita dell’accessibilita viaria e degli spazi esterni annessi: buona® sufficienteQ scarsaQ

Principale viabilita di accesso - denominazione : VIA ROMA ..................................................................................................................................
Accesso carrabile & Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizioneD Rete viaria idonea in relazione al rischiold

Accesso pedonale@ Accesso con mezzi pesanti@ Elisuperfice annessa o vicina U Presenza di parcheggi nelle vicinanze dn posti auto J J J
Allacciamento acquedotto: esistente® da realizzareQ  rete idrica interna QO Allacciamento gas: esistenteQ da realizzare®  rete gas interna Q
Allacciamento rete elettrica: esistente® da realizzareQ rete elettrica internaQ llluminazione: esistente@ da realizzareQ rete idrica interna Q
Allacciamento rete fognaria: esistente® da realizzareQ rete fognaria internaQ Rete telefonica: esistenteQ da realizzare®  rete gas interna Q
Pavimentazione: fondo naturale Q misto gran. Compattato Q asfalto Q altro @...PAVIMENTO INPIETRALAVICA ...
Moduli abitativi insediabilin. ....................... Tende (6 posti) insediabilin. ......................

L’area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia ®

NOEE SUIIA VAIULAZIONE ... ettt et ettt ettt et et ettt et ettt e et e et n e e

Area di Emergenza n. 0002] Tipo di area : Area di Attesa® Area di RicoveroQ Area di AmmassamentoQ

Area: fruibile® daadeguareo in progettoo Proprieta: pubblico®privatoo

Estensionemq ..... 400 ....... Pendenza % ....... 2 ......... Altitudine m.s..m. 534 ....... Possibilita di estensione aree limitrofemq ....................
Utilizzo attuale : PIAZZA .......................................................................................................................................................................................
Destinazione dell’area nello strumento urbanistico : SPAZI PUBBLICI ...................................................................................................................

Funzionalita dell’accessibilita viaria e degli spazi esterni annessi: buona® sufficienteQ scarsaQ

Principale viabilita di accesso - denominazione : S.P.N. 2 - VIA ROMA - VIA MARCHE D] SPEDALOTTO

Accesso carrabile @ Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizioneD Rete viaria idonea in relazione al rischiold

Accesso pedonale@ Accesso con mezzi pesanti@ Elisuperfice annessa o vicina O Presenza di parcheggi nelle vicinanze On posti auto J J J
Allacciamento acquedotto: esistente® da realizzareQ  rete idrica interna O Allacciamento gas: esistenteQ da realizzare® rete gas interna Q
Allacciamento rete elettrica:  esistente® da realizzareQ  rete elettrica internaQ llluminazione: esistente® da realizzareQ  rete idrica interna Q
Allacciamento rete fognaria: esistente® da realizzareQ rete fognaria internaQ Rete telefonica: esistenteQ da realizzare® rete gas interna Q
Pavimentazione: fondo naturale Q misto gran. Compattato Q asfalto QO altro ®..PAVIMENTO INPIETRAME ... ... ... ...,
Moduli abitativi insediabilin. ...................... Tende (6 posti) insediabilin. .......................

L’area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia (]

NOEE SUIIA VAIULAZIONE ... ... o e ettt ettt et ettt et et e et e e ettt e e e e e e et e e ans

Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina




Regione Siciliana
s Presidenza
Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia MESSINA Comune MOIO ALCANTARA Codice ISTAT E g ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ J

Area di Emergenza n. 0103 Tipo di area : Area di Attesa® Area di RicoveroQ Area di AmmassamentoQ

Area: fruibile® da adeguareO in progettoo Proprieta: pubblico@privatoo

Indirizzo : PYAZZA ST AZIONE e
Denominazione : PIAZZALE STAZIONE e
Responsabile area Nome '5‘/.7 @ reperibilita
..................................................................................................................................................................................................................... Q
Estensionemq ...... 6 00 ...... Pendenza % ........ 1 ......... Altitudine m.s.l.m. ...... 534 ...... Possibilita di estensione aree limitrofemq ....................
Utilizzo attuale : ARG HE G GO et
Destinazione dell’area nello strumento urbanistico : SPAZIPUBBLICI ...................................................................................................................

Funzionalita dell’accessibilita viaria e degli spazi esterni annessi: buona® sufficienteQ scarsaQ
Principale viabilita di accesso - denominazione : VIALE DELLA REPUBBLICA

Accesso carrabile & Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizioneD Rete viaria idonea in relazione al rischiold

Accesso pedonale@ Accesso con mezzi pesanti@ Elisuperfice annessa o vicina U Presenza di parcheggi nelle vicinanze dn posti auto J J J
Allacciamento acquedotto: esistenteQ da realizzare®  rete idrica interna QO Allacciamento gas: esistenteQ da realizzare®  rete gas interna Q
Allacciamento rete elettrica: esistenteQ da realizzare® rete elettrica internaQ llluminazione: esistente® da realizzareQ  rete idrica interna Q
Allacciamento rete fognaria: esistente® da realizzareQ rete fognaria internaQ Rete telefonica: esistente@ da realizzareQ  rete gas interna Q
Pavimentazione: fondo naturale Q misto gran. Compattato Q asfalto @ altro O...PAVIMENTO INPIETRALAVICA . ...
Moduli abitativi insediabilin. ....................... Tende (6 posti) insediabilin. ......................

L’area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia ®

Area di Emergenza n. 0/0/4] Tipo di area : Area di Attesa® Area di RicoveroQ Area di AmmassamentoQ

Area: fruibile® daadeguareo in progettoo Proprieta: pubblico®privatoo

Funzionalita dell’accessibilita viaria e degli spazi esterni annessi: buona® sufficienteQ scarsaQ

Principale viabilita di accesso - denominazione : VIALE DELLA REPUBBLICA

Accesso carrabile @ Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizioneD Rete viaria idonea in relazione al rischiold

Accesso pedonale@ Accesso con mezzi pesanti@ Elisuperfice annessa o vicina O Presenza di parcheggi nelle vicinanze On posti auto J J J
Allacciamento acquedotto: esistenteQ da realizzare®  rete idrica interna O Allacciamento gas: esistenteQ da realizzare® rete gas interna Q
Allacciamento rete elettrica:  esistenteQ da realizzare@ rete elettrica internaQ llluminazione: esistente® da realizzareQ  rete idrica interna Q
Allacciamento rete fognaria: esistenteQ da realizzare® rete fognaria internaQ Rete telefonica: esistenteQ da realizzare® rete gas interna Q
Pavimentazione: fondo naturale Q misto gran. Compattato Q asfalto QO altro ®..PAVIMENTO IN.PIETRAME /PRATO ...,
Moduli abitativi insediabilin. ...................... Tende (6 posti) insediabilin. .......................

L’area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia (]
NOLE SUIIA VAIULAZIONE ... ... .o ettt et et e ettt e e oo e e e e e e e anaaas
L'area ricade in zona soggetta a.pericolosita idraulica , pertanto.non risulta.idonea in caso di.rischio idrogeologico.......

Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina



Regione Siciliana
s Presidenza
Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia MESSINA Comune MOIO ALCANTARA Codice ISTAT E g ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ J

Area di Emergenza n. 0[05] Tipo di area : Area di Attesa® Area di RicoveroQ Area di AmmassamentoQ

Area: fruibile® da adeguareO in progettoo Proprieta: pubblico@privatoo

indirizzo : VIA VANEL LA MO O e
Denominazione : PARCHEGGIO CAMPO DI CALCIO ||| | ..o
Responsabile area Nome =/J @ reperibilita
..................................................................................................................................................................................................................... Q
Estensionemq .....! 8 50 ...... Pendenza % .......: 2 ........ Altitudine m.s.l.m. ...... 532 ....... Possibilita di estensione aree limitrofemq ....................
Utilizzo attuale : ARG HE G GO et
Destinazione dell’area nello strumento urbanistico : SPAZIPUBBLICI ...................................................................................................................

Funzionalita dell’accessibilita viaria e degli spazi esterni annessi: buona® sufficienteQ scarsaQ
Principale viabilita di accesso - denominazione : VIA VANELLA MOIO

Accesso carrabile & Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizioneD Rete viaria idonea in relazione al rischiold

Accesso pedonale@ Accesso con mezzi pesanti@ Elisuperfice annessa o vicina U Presenza di parcheggi nelle vicinanze dn posti auto J J J
Allacciamento acquedotto: esistente® da realizzareQ  rete idrica interna QO Allacciamento gas: esistente@ da realizzareQ  rete gas interna Q
Allacciamento rete elettrica: esistente® da realizzareQ rete elettrica internaQ lluminazione: esistente@ da realizzareQ  rete idrica interna Q
Allacciamento rete fognaria: esistente® da realizzareQ rete fognaria internaQ Rete telefonica: esistenteQ da realizzare®  rete gas interna Q
Pavimentazione: fondo naturale Q misto gran. Compattato Q asfalto @ altro Q...
Moduli abitativi insediabilin. ....................... Tende (6 posti) insediabilin. ......................

L’area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia ®

NOEE SUIIA VAIULAZIONE ... ettt et ettt ettt et et ettt et ettt e et e et n e e

Area di Emergenza n. 0/016] Tipo di area : Area di AttesaQ Area di Ricovero® Area di AmmassamentoQ

Area: fruibile® daadeguareo in progettoo Proprieta: pubblico®privatoo

Estensione mq 6000 ...... Pendenza % ....... 0 ......... Altitudine m.s..m. 531 ........ Possibilita di estensione aree limitrofemq ....................
Utilizzo attuale : CAMPODI CALCIO ..................................................................................................................................................................
Destinazione dell’area nello strumento urbanistico : IMPIANTISPORTIVI ..............................................................................................................

Funzionalita dell’accessibilita viaria e degli spazi esterni annessi: buona® sufficienteQ scarsaQ

Principale viabilita di accesso - denominazione : VIA VANELLA MOJO

Accesso carrabile @ Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizioneD Rete viaria idonea in relazione al rischiold

Accesso pedonale@ Accesso con mezzi pesanti@ Elisuperfice annessa o vicina O Presenza di parcheggi nelle vicinanze On posti auto J J J
Allacciamento acquedotto: esistente® da realizzareQ  rete idrica interna O Allacciamento gas: esistenteQ da realizzare® rete gas interna Q
Allacciamento rete elettrica:  esistente® da realizzareQ  rete elettrica internaQ llluminazione: esistenteQ da realizzare®  rete idrica interna Q
Allacciamento rete fognaria: esistenteQ da realizzare® rete fognaria internaQ Rete telefonica: esistenteQ da realizzare® rete gas interna Q
Pavimentazione: fondo naturale ® misto gran. Compattato O asfalto Q altro Q... e
Moduli abitativi insediabili n. ......... 20 ... Tende (6 posti) insediabilin. ......... 72 ..

L’area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia (]

NOEE SUIIA VAIULAZIONE ... ... o e ettt ettt et ettt et et e et e e ettt e e e e e e et e e ans

Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina




Regione Siciliana
2 Presidenza
Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia MESSINA Comune MOIO ALCANTARA Codice ISTAT E ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ J

Area di Emergenza n. 0107 Tipo di area : Area di AttesaQ Area di Ricovero® Area di AmmassamentoQ

Area: fruibile® daadeguareO in progettoo Proprieta: pubblico@privatoo

Destinazione dell’area nello strumento urbanistico : IMPIANTISPORTIVI .............................................................................................................

Funzionalita dell’accessibilita viaria e degli spazi esterni annessi: buona® sufficienteQ scarsaQ
Principale viabilita di accesso - denominazione : VIA VANELLA MOIO

Accesso carrabile & Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizioneD Rete viaria idonea in relazione al rischiold

Accesso pedonale@ Accesso con mezzi pesantiD Elisuperfice annessa o vicina ™A Presenza di parcheggi nelle vicinanze dn posti auto J J J
Allacciamento acquedotto: esistenteQ da realizzare®  rete idrica interna QO Allacciamento gas: esistenteQ da realizzare®  rete gas interna Q
Allacciamento rete elettrica: esistenteQ da realizzare® rete elettrica internaQ llluminazione: esistenteQ da realizzare® rete idrica interna Q
Allacciamento rete fognaria: esistenteQ da realizzare® rete fognaria internaQ Rete telefonica: esistenteQ da realizzare®  rete gas interna Q
Pavimentazione: fondo naturale Q misto gran. Compattato Q asfalto @ altro Q...
Moduli abitativi insediabili n. 12 .......... Tende (6 posti) insediabilin. ......... 24 .........

L’area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia ®

NOEE SUIIA VAIULAZIONE ... ettt et ettt ettt et et ettt et ettt e et e et n e e

Area di Emergenza n. L1 Tipo di area : Area di AttesaQ Area di RicoveroQ Area di AmmassamentoQ

Area: fruibiIeO da adeguareo in progettoo Proprieta: pubblicoOprivatoO

INAITIZZO & .. i e e ettt et en s
[0 =T Lo LA AT Y- PPN
Responsabile area Nome =/) @ reperibilita
..................................................................................................................................................................................................................... Q
Estensionemq .................. Pendenza% .................. Altitudine m.s.l.m. .................. Possibilita di estensione aree limitrofemq ....................
UIlIZZ0 AttU@le 1 ... i i i i e e e
Destinazione dell’area Nello strumMeNto UrDanistiC o & ... ... .. i ittt ettt oot ettt e et e ettt e e et e e et e e e e et eet e ee e ee e een e e e e rrrrerraeenane

Funzionalita dell’accessibilita viaria e degli spazi esterni annessi: buonaQ sufficienteQ scarsaQ

Principale viabilita di aCCeSS0 - dBNOMINAZIONE & .. ... . i ettt e ettt e et et et et e ettt e e a e
Accesso carrabile [ Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizioneD Rete viaria idonea in relazione al rischiold

Accesso pedonaIeD Accesso con mezzi pesantiD Elisuperfice annessa o vicina O Presenza di parcheggi nelle vicinanze On posti auto J J J
Allacciamento acquedotto: esistenteQ da realizzareQ  rete idrica interna O Allacciamento gas: esistenteQ da realizzareQ rete gas interna Q
Allacciamento rete elettrica:  esistenteQ da realizzareQ  rete elettrica internaQ llluminazione: esistenteQ da realizzareQ  rete idrica interna Q
Allacciamento rete fognaria: esistenteQ da realizzareQ  rete fognaria internaQ Rete telefonica: esistenteQ da realizzare Q rete gas interna Q
Pavimentazione: fondo naturale Q misto gran. Compattato O asfalto Q altro Q... e
Moduli abitativi insediabilin. ...................... Tende (6 posti) insediabilin. .......................

L’area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Q

NOEE SUIIA VAIULAZIONE ... ... o e ettt ettt et ettt et et e et e e ettt e e e e e e et e e ans

Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina




